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Desfibrilador
Externo
Automatico

Cumplimiento con directrices ERC/AHA



Encender AED

Coloque los pads
en el paciente como
se indica

Siga las instrucciones
de voz y presione el
botón de descarga

Características
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• Forma de onda de choque bifásica exponencial truncada (BTE)t

• Batería de dióxido de manganeso de litio de alta capacidad y larga duración,

   mínimo de 200 descargas eléctricas, 5 años de duración

• Visualización de estado  de la batería  y del sistema

• Las instrucciones de voz detalladas y las ilustraciones facilitan el rescate

• Seguimiento automatizado y transferencia directa de datos a través del módulo

   4G integrado (opcional)

• Administra una descarga de 200 J a adultos y una descarga de 50 J a pediátricos

• Autodiagnósticos (auoto-test) diarios, reporte del estado del dispositivo a tiempo,

   ideal para administración remota

-para prevenir un paro cardiaco -para restaurar la calid
ad

 d
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-para ganar tiempo
-para reiniciar el corazón
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to temprano y llamada de auxilio
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dos posteriores a la reanimaciónCPR temprana

Des
fibrilación temprana

Desfibrilador Externo Automatico
Puede salvar vidas cuando ocurre un paro cardíaco

Estado de batería
en tiempo real 

Las instrucciones visuales
y de voz guían al socorrista
durante todo el proceso
de desfibrilación

Tamaño portátil
y ligero (2.3 kg) 

4G

Gestión remotaForma de onda bifasica
exponencial truncada 


