
Monitor de Paciente
CONTEC CMS 6000

El monitor de paciente EPSIMED CMS 6000 tiene abundantes funciones de 
monitorización y es utilizado para el monitoreo de pacientes: adultos, 
pediátricos y neonatos. El usuario puede seleccionar diferentes 
configuraciones de parámetros de acuerdo con diferentes 
requerimientos. El monitor de paciente EPSIMED CMS 6000 muestra datos y 
formas de onda en tiempo real mediante una pantalla LCD en color TFT de 
8 '', formas de onda de hasta 8 canales y todos los parámetros de 
monitorización se pueden mostrar simultáneamente. La impresora 
térmica de 48 mm es opcional. Además, se puede conectar a un sistema 
de monitoreo central a través de una red cableada ó  inalámbrica para 
formar un sistema de monitoreo de red.

El monitor se puede conectar al sistema de monitoreo central a 
través de una red cableada o inalámbrica para formar un 
sistema de monitoreo de red

Ligero, compacto, y  portátil    

El monitor de paciente EPSIMED CMS 6000 puede monitorear 
parámetros tales como ECG, RESP, NIBP, SpO2 y TEMP de doble 
canal entre otros.  Integra un módulo de medición de 
parámetros, pantalla y registrador en un dispositivo para formar 
un equipo compacto y portátil. Tiene una batería interna 
reemplazable que brinda mucha comodidad para el 
movimiento del paciente.



Parámetros estándares: ECG, RESP, SpO2, PR, NIBP, doble canal de Temperatura

Tiene abundantes funciones, como alarma sonora y visual, almacenamiento y 
salida de datos de tendencias, medición de NIBP, marcado de eventos de alarma y 
cálculo de concentración de fármaco, etc.

Pantalla de 8” 
Alta Resolución  

tipo TFT .
Funciones
ECG   HEART RATE (HR)

Forma de onda para  ECG
Análisis de Arritmias y segmento  ST

RESP   FRECUENCIA RESPIRATORIA (FR)

Formas de onda para la Frecuencia
Respiratoria

SPO2   Saturación de Oxígeno(SPO2)

NIBP   PRESIÓN SISTÓLICA (SYS), DIASTÓLICA,
(DIA), PRESIÓN MEDIA (MEAN)

Forma de onda del Pletismograma (PLETH) 
Frecuencia de pulso (PR)
Gráfico de barra

TEMP   T1, T2, TD

Los usuarios pueden seleccionar diferentes 
configuraciones de parámetros de acuerdo 
con diferentes requerimentos.

IBP BP (OPCIONAL)  CH1：SYS，DIA，MAP
CH2：SYS，DIA，MAP
IBP forma de onda

CO2(OPTIONAL)  ETCO2
InsCO2:Mínimo inspirado CO2
AwRR:Respiración por vía aérea



LCD TFT en color de 8 '', interfaz en varios idiomas (chino simplificado, chino 
tradicional, inglés, francés, alemán, turco, español, portugués, italiano, holandés, 
rumano, ruso, kazajo, polaco, checo).
Diseño sin ventilador, silencioso, que ahorra energía y está limpio, lo que reduce la 
posibilidad de infección cruzada.
Monitor completo para pacientes adultos, pediátricos y neonatos.
Con interfaz estándar, OxyCRG, gráficos  de tendencia, interfaz de caractéres 
grandes y visualización de cama, conveniente para observación.
La forma de onda, el color del parámetro y la ubicación se pueden configurar 
opcionalmente.
Modo de funcionamiento: teclas y botones.
Muestra una forma de onda de hasta 8 canales en una pantalla.
Muestra la forma de onda de ECG de 7 derivaciones en una pantalla y con la función 
de paso de ECG.
Adopte tecnología digital de SpO2, interferencia de luz anti-movimiento y 
anti-ambiente, y la medición se puede realizar bajo la circunstancia de un llenado 
débil.
Función de análisis de HRV.
Modo de medición NIBP: Manual / AUTO / STAT, almacenamiento para datos NIBP de 
4800 grupos.
Revise para 71 eventos de alarma de todos los parámetros y 60 eventos de alarma 
de arritmia.
Funciones de tabla de titulación y cálculo de concentración de fármaco.
Imprima los datos de la tabla de tendencias con una sola tecla.
Conéctese al sistema de monitoreo central mediante 3G, WiFi o modo cableado.
CA / CC, la batería de litio recargable incorporada permite un monitoreo 
ininterrumpido.
Unidad quirúrgica anti-alta frecuencia, a prueba de desfibrilación (son necesarios 
cables especiales).

Características

A
Un cable ECG de 

cinco Leads

B
Un paquete de 
20 electrodos

C
Un cable sensor de 

 Spo2 tipo dedo

D
Un cable de extensión

 para cuff

E
Un  cuff para Adulto

con cable

F
Una sensor de Temperature

para piel

G
Un cable de poder

 Accessorios Estándar

Utilizado en pacientes

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones:
235 mm(L) × 141 mm(P)
× 222 mm(A)
Peso: 2.5 Kg

adultos, pediátricos y 
neonatos




