
Monitor
Multiples modos de pantalla: ondas, numéricas y mixta. 
Detección de movimiento fetal automático. 
Transduct r
Interface USB para la transmisión de datos.
Conexión con central de monitoreo fetal.
Impresora de alta resolución. 

Somos el mejor equipo con el que alcanzarás los mejores resultados.
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Fetales

Opcional
Central de Monitoreo MFM - CNS 

Características físicas:
Dimensiones:  mm x mm x mm.
Peso:   Aproximadamen

Ultrasonido:
Técnica: Doppler pulsado con correlación automática. 
Repetición de
Duración de pulso:  us.
Frecue
Rango de medición FCF:    lpm -  lpm. 

  Resolución FCF: bpm.
Precisión FCF: bpm.

 Técnica: Pico a pico de detección.
 Rango de medición DFHR:  lpm ~  lpm.
 Resolución:  ppm.
 Precisión:      
 CMRR    B.
 Ruido     
 Impedancia de entrada> , DC 

> odo

Autodetección del movimiento del feto:
Técnica:  Ultrasonido Doppler pulsado.
Rango de med
Resolución:    

Impresora:
Impresora termica.
Papel: tipo Z pape  mm
Velocidad de  min
Velocidad de impresión: de hasta  mm seg
Resolución: puntos mm
Registro de información:

Pantalla:
Pantall pulgadas color TFT-LCD.
Resolución: 

TOCO:
Rango de med
Resolución: 
Cero  automático  manual.
Error no lineal ± 

Rango de med mmHg -  mmHg.
Resolución: 

ual.
Error no linea mmHg.

Movimiento fetal:
Marcador remoto manual.

Fuente de alimentación:
Tensión de funcionamiento:  V -  V.
Frecuencia de operación: Hz.

Tipo de batería:recargable de litio-ion.
Tensión: 

movimiento fetal, marcador de evento, simbolo cero 
automático, fecha, hora, velocidad de impresión, 

®


