
FICHA TÉCNICA 

BOMBA DE INFUSIÓN
BeneFusión SP5 

   Descripción 

Está configurado para redefinir la infusión segura a través de varias características de seguridad y, lo que 
es más importante, a través de un concepto completamente nuevo que crea con respecto a la seguridad 
de la infusión: Sistema inteligente, infusión precisa, diseño amigable y conexión fácil. 

Especificaciones físicas 

Dimensiones 245×87×174 (mm) 

Peso <2.5 kg 

Pantalla LCD TFT color de 3.5” 
formato 16:9 

Brillo 1-8 niveles ajustables

Mostrar 
Velocidad de infusión, VAI, volumen total,  límite y estado de la 
presión, nombre del fármaco, tiempo restante, estado de alarma, 
estado de la batería, tamaño de jeringa, marca de jeringa  

Almacenamiento e Interfaz de 
Comunicación 

Comunicación RS232 

Llamada de enfermera Soportado 

Entrada de CC Soportado 

Especificaciones Clínicas 

Parámetros 

Precisión ≤ ±2 % 

Modo de infusión 
Modo velocidad, modo tiempo, modo peso corporal, modo rampa 
arriba/abajo, modo secuencial, modo micro-infusión, modo de carga 
de dosis, modo intermitente 

Velocidad de flujo 0.1-2000 ml/h 



Incrementos 
0.01 ml (0.1-99.99 ml/h); 0.1 ml  
(100-999.9 ml/h); 1 ml (1000-2000 ml/h) 

Volumen a infundir preestablecido (VAI) 
0.10-9999.99ml (incremento: 0.01 ml) 

Tiempo preestablecido 00: 00:01-99: 59:59, ajustable 

Volumen total 0.1-9999.99 ml 

MVA 
0.1-5.0 ml/h ajustable, paso 0.1 ml/h, 
predeterminado 1.0 ml/h 

Velocidad de purga 0.10-2000 ml/h 

Velocidad bolo 0.1-2000 ml/h (automático/manual) 

Detección de oclusiones 

12 niveles seleccionables: 75-975 mm Hg, valor predeterminado 450 
mm Hg;4 unidades de presión seleccionables: mm Hg/kPa/bar/psi, 
unidad  
predeterminada: mm Hg 

Anti-bolo 
Reducción de bolo cuando se produce la  
oclusión 

Unidades de velocidad de dosis 

ng/kg/min, μg/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h, ug/kg/24h, mg/kg/min, 
mg/kg/h, mg/kg/24h, g/kg/min, g/kg/h, mU/kg/min, mU/kg/h, 
U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/kg/h, EU/kg/h, mmol/kg/h, mol/kg/h, 
kcal/kg/h, kcal/kg/24h, mEq/kg/min, mEq/kg/h 

Tiempo de bloqueo 1 - 5 minutos seleccionables; encendido/apagado 

Automático 

Biblioteca de fármacos Hasta 2000 fármacos; encendido/apagado 

Registro de historial Hasta 2000 registros 

Función de volumen total acumulado 
Disponible en 4 métodos: Total 24 horas total, actual, período, 
tiempo 

Sistema de reducción de error de dosis disponible: definición de límites de dosis 

(DERS) 
alarmas automáticas al alcanzar los límites 
de dosis 

Jeringas 

Compatibilidad 
2/3/5/10/20/30/50/60 ml;  
detección automática del tamaño de 
jeringa 

Alarmas 

Tipos de alarma Alarma sonora y alarma visual 

3 niveles 

Alto: oclusión / sin alimentación / jeringa vacía / sin jeringa / MVA 
terminado / error de sistema 

Medio: anormalidad en el sistema / tiempos de espera caducados 

Bajo: recordatorio / batería baja / jeringa casi vacía / VAI casi 
completo / No hay alimentación de CA 

Volumen 1-8 niveles seleccionables, nivel predeterminado: 4



Recordatorio 
1-5 minutos seleccionables;
encendido/apagado

Especificaciones técnicas 

Fuentes de alimentación 

Tensión 100-240 V~;

Frecuencia 50/60 Hz; 

Corriente 0.4-0.14 A 

Batería 

Tiempo de funcionamiento ≥10 horas a 5 ml/h 

Tiempo de carga ≤ 6 horas batería completa 

Especificaciones Ambientales 

Temperatura 5/40 °C en operación; - 20/60 °C para almacenamiento 

Humedad relativa 15-95 % en operación;
10-95 % para almacenamiento

Presión atmosférica 
57-106 kPa en operación;
50-106 kPa para almacenamiento

Nivel de resistencia al agua y al polvo IP23 

Accesorios 

Sets de uso genérico o Universal 

Elementos que no cubre la Garantía 

Consumibles.   
Daños en el equipo por mala manipulación o no conexión del equipo a una fuente no regulada. 




