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Un sistema mamográfico para cualquier necesidad clínica  

Planmed Clarity™ S es la elección segura y rentable para realizar exámenes 
mamográficos. Su avanzada tecnología y las soluciones inteligentes hacen posible un flujo 
de trabajo eficaz en centros de cribado muy concurridos y en clínicas pequeñas.

La unidad también se adapta bien a condiciones exigentes, como las de instalaciones 
móviles, gracias a su diseño compacto, el detector de a-Si duradero y la alimentación 
monofásica.

Postprocesamiento de imágenes 
personalizado

Nos tomamos en serio el procesamiento de 
imágenes de calidad incluso con la dosis más baja 
para la paciente. Nuestro postprocesamiento 
del contraste, la nitidez y el brillo se puede 
ajustar manualmente para adaptarlo a diversas 
necesidades profesionales y conseguir una 
imagen óptima.

Un compañero fiable para las necesidades diarias 
de procesamiento de imágenes mamarias
Planmed Clarity™ S es la opción ideal para una mamografía digital rentable. La unidad admite las cargas de 
trabajo más exigentes, desde cribado diario hasta estudios de seguimiento y biopsias 2D. La fiable tecnología de 
Planmed promete un alto rendimiento y resultados de calidad.

Una ergonomía superior

Planmed Clarity™ S incorpora muchos de los desarrollos 
más conocidos de la familia de productos Planmed Clarity. 
Características como el flujo de trabajo OneTouch™, las 
manillas de agarre ampliadas y el protector de barbilla 
curvado mejoran la comodidad del personal y de la paciente. 
La placa se ajusta suavemente a la anatomía humana, lo cual 
reduce la incomodidad de la paciente durante el examen.

La estación de adquisición incluye el software Planmed 
Clarity™ Flow que, sumado a los pedales de control, brinda 
una experiencia de usuario más satisfactoria.
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Características clave
• Muy adecuado para exámenes diarios de cribado y diagnóstico

• Tamaño pequeño y compacto, fácil de instalar

• Resistente y fiable con detector de última tecnología

• Ergonomía y usabilidad superiores

Especificaciones técnicas

Tecnología del detector   a-Si

Tamaño del detector   24 x 30 cm

Tamaño de píxel    83 um

Material del ánodo del tubo de rayos X Tungsteno

Filtros     Rodio y plata

Rango de giro    De -135 a +180 grados

Recorrido vertical    81-138 cm (57 cm)

Distancia fuente-imagen   65 cm

Monitores    2,1 MP (estándar) y 3 MP (opcional)
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