
FICHA TÉCNICA

SISTEMA DE RADIOLOGIA DIGITAL

MARCA CARESTREAM DENTAL

MODELO RVG 5200

DEFINCIÓN

Los sensores radiológicos intraorales digitales proporcionan una imagen del área 
dental según las indicaciones de odontólogos, cirujanos orales y ortodoncistas para la 
adquisición de imágenes radiológicas del área dentomaxilofacial. Transmiten una 
imagen adquirida a través de un cable USB. 

PROPOSITO DE USO

Servicios clinicos Diagnostico

TÉCNICO

Especificaciones 
técnicas

Tecnologia de sensores: Fibra optica.
Matriz del sensor: 1402 x 1874 píxeles
Dimensiones de la superficie activa del sensor: 26,6 x 35,5 mm
Escala de grises: 4.096 niveles de grises (12 bits)
Dimensiones: 32,2 mm (anch.) x 44,2 mm (alt.) x 7,3 mm (prof.)
Peso: 75 g
Tensión de entrada: 5V CC (interfaz USB)
Interfaz USB: USB 2.0 de alta velocidad
Conector USB: Conector tipo A

REQUERIMIENTOS DE UTILIDAD

Suministro eléctrico, 
de agua y/o gas Tensión de entrada: 5V CC (interfaz USB)

ACCESORIOS, CONSUMIBLES, REPUESTOS, OTROS COMPONENTES

Accesorios

FUNDAS HIGIÉNICAS DESECHABLES
RVG SENSOR HOLDER KIT
SENSOR CON CABLE
USB CONEXION
PADDLE HOLDERS
PADDLE HOLDERS
MANUALES

Consumibles / 
reactivos Fundas desechables.

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

Requerimientos 
ambientales del lugar 
de operación

Condiciones ambientales de funcionamiento, temperatura 10 - 40 C°. Humedad relativa 30 ~ 85%. Presión atmosférica 700 – 1060 hpa. 
Altitud Hasta 3.000 m

GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

Garantía Mínimo de 1 año

Mantenimiento Brindado por el proveedor por el período de la garantía, según las recomendaciones del fabricante.
Después del periodo de garantía seguir las recomendaciones establecidas por el fabricante.

DOCUMENTACIÓN

Certificación

Registro sanitario o permiso de comercialización.
Declaración de importación.
Ficha tecnica. 
Protocolo de limpieza y mantenimiento. 


