
FICHA TÉCNICA 

MAMÓGRAFO DIGITAL 
DM156 

Descripción 

El DM156 es un sistema de mamografía digital directo de baja dosis. Los bordes redondos del módulo de 
compresión evitan lesiones en la piel, lo que proporciona una experiencia cálida y más cómoda para el 
paciente, ayuda a relajar el musculo pectoral, esto permite que el operador ubique la mama para la detección 
de forma fácil y rápida, lo que reduce significativamente repetir el examen. Después de la exposición, el 
sistema de compresión se eleva automáticamente para disminuir el tiempo de compresión para el paciente.  

El mamógrafo está equipado con un detector de panel plano, generador, tubo de rayos, módulo de compresión 
y la estación de trabajo, capaz de capturar objetos ultrafinos y encontrar pequeñas lesiones proporcionando 
una excelente calidad de imagen, un flujo de trabajo más simple y un diagnóstico preciso con la interfaz de 
procesamiento avanzado. Las funciones innovadoras para el acondicionamiento de la imagen permiten 
destacar los detalles para brindar mayor confianza en el diagnóstico. 

Especificaciones técnicas 

Generador 

Frecuencia Alta Frecuencia de 40 kHz 

Potencia 5 kW 

Exposición de voltaje 20 a 40 kV 

Rango de mA  10 mA ~ 200 mA 

Rango de mAs 10 mAs ~ 500 mAs 

Tiempo de exposición 0.002 segundos - 10 segundos 

Suministro eléctrico 1Φ, 180 ~ 264VAC ± 10%, 50Hz/60Hz (Single Phase) 

Consumo ≤ 10 kVA 

Programas Anatómicos (APR) ≥ 5 

Modos de exposición Automático, Semiautomático y manual 

Tipo de generador Control digital de alta precisión para la programación de 
parámetros 

Protección Contra sobrecalentamiento y alta tensión 



Tubo de Rayos-X 

Tipo Ánodo rotatorio 

Velocidad de rotación 10.000 rpm a (60 Hz)  

Almacenamiento de calor en el ánodo 300 kHU 

Voltaje de salida 20 a 40 kV 

Punto focal Doble punto focal a 0,1 mm / 0,3 mm 

Soporte de Columna 

Tipo Motorizada con desplazamiento vertical 

Movimiento vertical (FID) 1420 mm - 2020 mm 

Ángulo de rotación -135° - +180°

Distancia Focal (SID) 650 mm 

Actuadores Equipado con dos interruptores giratorios de control de elevación 

Sistema de Compresión 

Modos de compresión Automático y manual 

Rango de compresión 0 – 196N 

Altura máxima 280 mm 

Tamaño de compresión (YPQM-1) 240 mm × 310 mm 

Tamaño de compresión (YPQM-2) 100 mm × 100 mm 

Tamaño de compresión (YPQM-3) 200 mm × 280 mm 

Rejilla 

Densidad de la rejilla 332.5 Line/Inch(±1) 

Relación 4:1 

Foco 645 mm 

Detector 

Tipo Detector de panel plano (Wireless) 

Material Silicio amorfo (a-Si) semiconductor con Yoduro de cesio (CsI) 
Centellador 

DQE ≥50% (@0,05 lp/mm, RQA5) 

Tamaño del detector 240 mm x 300 mm 

Tamaño del píxel 77 μm 

Tamaño de la matriz 4096 x 3072 pixeles 

Rango dinámico A/D 16 bits 

Resolución espacial 6 lp / mm 

Tiempo de adquisición de la imagen ≤ 5 segundos 

Consola de control 

Sistema Operativo Windows Embebido 

Procesador Dual-Core 3.7G 4M 

Disco Duro ≥512GB (Capacidad para almacenar más de 10.000 imágenes) 



Memoria RAM ≥ 4GB 

Periféricos Unidad de CD/DVD y Puertos USB 

Monitor Pantalla LCD de 24" de de 2MP Grado Médico 

Comunicación DICOM 3.0 (Conexión a RIS/PACS/HIS) 

Informes de historia clínica Por medio de plantillas y carga automática de la información 

Dimensiones 

Dimensiones con base (An x Al x P) 1000 mm x 1900 mm x 1135 mm 

Peso 375 kg 

Condiciones Ambientales 

Temperatura de operación 10 ℃ ～ 40 ℃ 

Humedad relativa de operación 30 ％ a 75 ％ 

Presión atmosférica de operación 700hPa ~ 1060hPa 

Temperatura de almacenamiento -20 ℃ ～ 55 ℃

Humedad relativa de almacenamiento 10 ％ a 93 ％

Presión atmosférica almacenamiento 500hPa ~ 1060hPa

Especificaciones Clínicas 
Herramientas de post-procesamiento Gestion de paciente; Registro manual, emergencia o por medio 

de la worklist 
Ajuste de ventana y colimación automática 
Corrección e inversión de imágenes 
Ecualización y nitidez de tejidos 
Ajuste de brillo y contraste 
Sistema multi venta,  
Ajuste del ancho y nivel de venta 
Visualización de múltiples imágenes 
Zoom (ampliación de imagen / desplazamiento) 
Rotación arriba y abajo, derecha e izquierda 
Grabación de anotaciones 
Marcación automática y manual de textos. 
Armonización del contraste 
Regulación de la curva de optimización 
Mitigación de ruido y efectos granulares 
Sistema de reducción de dosis 
Procesamiento frecuencial en 2D con realce de 
microcalcificaciones y masas. 
Mediciones lineales, angulares y la distancia de la lesión en la 
región areolar. 
Informe de historia clínica por medio de plantillas y carga 
automática de la información 




